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Òåíçîìåòðè÷åñêèé äàò÷èê ñæàòèÿ ñåðèè RC3

Äàò÷èê âåñîèçìåðèòåëüíûé òåíçîðåçèñòîðíûé RC3 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ
ìåõàíè÷åñêîé äåôîðìàöèè ïðè ñæàòèè â ïðîïîðöèîíàëüíûé ýëåêòðè÷åñêèé ñèãíàë.

Ñîñòîèò èç óïðóãîãî ýëåìåíòà, êîìïëåêòà òåíçîðåçèñòîðîâ, ñîáðàííûõ â ìîñòîâóþ ñõåìó
(ìîñò Óèòñòîíà), è ýëåìåíòîâ òåðìîêîìïåíñàöèè äëÿ íîðìèðîâàíèÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà.

Ýêñïëóàòàöèÿ â òÿæåëûõ ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ îáåñïå÷åíà êîðïóñîì èç íåðæàâåþ-
ùåé ñòàëè, âûïîëíåííîì â âèäå æåñòêîé öèëèíäðè÷åñêîé îáîëî÷êè, è âûñîêèì êëàññîì çàùè-
òû (IP68).

Ïðèìåíÿåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, äëÿ èçãîòîâëåíèÿ/ìîäåðíèçàöèè àòîìîáèëüíûõ,
âàãîííûõ, à òàêæå ìíîãîòîííûõ ïëàòôîðìåííûõ âåñîâ III êëàññà òî÷íîñòè ïî ÃÎÑÒ 29329 è
ÐÌ ÌÎÇÌ ¹76.

Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êîìïëåêòíî ñ óçëîì âñòðîéêè èëè âåñîâûì ìîäóëåì (ñì.
äàëåå).

Îñîáåííîñòè
• Âûñîêîå êà÷åñòâî èçãîòîâëåíèÿ:

òîòàëüíûé çàâîäñêîé êîíòðîëü ñâàðî÷íûõ øâîâ ñ
ïîìîùüþ çàêà÷èâàíèÿ âíóòðü êîðïóñà ãàçîâîé ñìåñè
(helium) è ïîñëåäóþùåãî äåòåêòèðîâàíèÿ óòå÷åê.
- Çàïðîñèòå äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ. - !

• Óíèêàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ ðàçäåëåíèÿ ïîëîñòåé:
ïðåäóñìîòðåíà ãåðìåòè÷íàÿ çàìåíà òåíçîêàáåëÿ
äàò÷èêà ïðè ïîâðåæäåíèè; ïûëåâëàãîçàùèùåííîñòü
IP68 ñîõðàíÿåòñÿ äëÿ âñåé êîíñòðóêöèè.
- Çàïðîñèòå äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ. - !

• Âûñîêîîìíîå âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå.

Îïöèè
• Âûñîêîòåìïåðàòóðíîå èñ-

ïîëíåíèå (äî +120ÎÑ) ñ
òåôëîíîâûì êàáåëåì.

• Âçðûâîáåçîïàñíîå èñïîë-
íåíèå âèäà “èñêðîáåçîïàñ-
íàÿ öåïü” â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÀÒÅÕ.

• Ïîäêëþ÷åíèå “ýêðàííîé”
æèëû ê êîðïóñó äàò÷èêà.
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Òåíçîìåòðè÷åñêèé äàò÷èê ñæàòèÿ ñåðèè RC3

* Ìàêñèìàëüíîå ãîðèçîíòàëüíîå
ñìåùåíèå. Ðåêîìåíäóåìîå: 2...3 ìì
äëÿ 7,5...22,5 ò, 3...5 äëÿ 30...300 ò.

** Âîçâðàùàþùàÿ ñèëà (1 êÍ ≈ 102 êã).

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

+Uïèò (çåëåíûé)

+Uâûõ(áåëûé)

-Uïèò (÷åðíûé)

-Uâûõ (êðàñíûé)
ýêðàí (æåëòûé)

• Ñõåìà ñîåäèíåíèÿ 4-ïðîâîäíàÿ + ýêðàííàÿ æèëà.
• Äëèíà êàáåëÿ: 12 ì - 7,5...22,5 ò; 18 ì - 30...300 ò.
• Äèàìåòð êàáåëÿ: 5 ìì - 7,5...22,5 ò; 7,8 ìì - 30...300 ò.
• Ìàòåðèàë èçîëÿöèè - ïîëèóðåòàí.
• Ýêðàí íå ïîäêëþ÷åí ê êîðïóñó äàò÷èêà! (ïîäêëþ÷åíèå

ïî çàïðîñó).
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Îðèåíòèðóéòå êàáåëåââîä
ïåðïåíäèêóëÿðíî ãîðèçîí-
òàëüíîìó êà÷àíèþ äàò÷èêà

Âèä ñâåðõó

RFD

Ìîíòàæíî-ãàáàðèòíûå ðàçìåðû

Тип H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 D1 D2 Sмакс.* RF**
RC3-7,5 т 89 44 17 23 11 6 28 75 28 65 8 11 кН
RC3-15 т 89 44 17 23 11 6 28 75 28 65 7 20 кН
RC3-22,5 т 89 44 17 23 11 6 28 75 28 65 4,5 30 кН
RC3-30 т 140 70 26 28 13 6,5 39 84 39 81 10,5 34 кН
RC3-40 т 150 75 31 33 13 11,7 39 84 39 81 10 37 кН
RC3-50 т 178 89 32 34 17 8,5 44 94 44 99 9 51 кН
RC3-100 т 178 87 34,2 36 17 12 62 90 62 120 11,5 152 кН
RC3-150 т 210 101,4 40,4 38,6 20,6 12,8 76,2 109 76,2 160 14,5 240 кН
RC3-300 т 280 143,4 53,4 51,6 25 21,5 100 119 100 180 15 468 кН

Модель RC3
Условное обозначение по ГОСТ 30129-96 С1  -50/50, С3  -50/50
Наибольший предел измерений (НПИ), т 7,5 / 15 / 22,5 / 30 / 40 / 50 / 100 / 150 / 300
Kласс точности по ГОСТ 30129-96 D1 C1 C3 C4
Kатегория точности по документации изготовителя GP C1 C3 C3MI8 C4
Число поверочных интервалов - 1000 3000 4000
Рабочий коэффициент передачи (РKП), мВ/В 2,0±0,1%
Kомбинированная погрешность, % РKП ≤±0,04 ≤±0,03 ≤±0,02 ≤±0,015 ≤±0,018
Рабочий температурный диапазон, ОС -50...+50 (+120ОС по заказу)
Входное сопротивление, Ом 1150±50,0
Выходное сопротивление, Ом 1000±2,0
Сопротивление изоляции, ГОм ≥5
Диапазон напряжения питания, В 5...15
Перегрузка допустимая, % НПИ 200
Перегрузка разрушающая, % НПИ 300
Материал корпуса датчика и упругого элемента нерж. сталь 1.4548
Kабель экранированный, количество жил/длина 4+1/ 12, 16, 18 м
Kласс защиты по ГОСТ 14254-96 IP68
Масса, кг ≤17


